CARROS DE TALLER
SERVANTE D’ATELIER
WORKSHOP TROLLEYS

FICHA TECNICA / FICHE TECNNIQUE / TECHNICAL SHEET

SERIETI5M/119M/135M

SERIE1151M

Cierre centralizado con llave. Sistema antivuelco.
Verrouillage centralisé avec clé. Systtme anti-renversement.
Central locking with key. Anti-roll system.

B 2 fijas y 2 giratorias (@ 100 mm)
W o= 2 roues fixes et 2 pivotantes (@ 100 mm ).
' 2 fixed and 2 swivel wheels (@ 100 mm ).

Recubrimiento: Goma sintética estriada.
Revétement: Coutchouc synthétique strié.
Coating: Synthetic rubber striated.

Material Matériel Material

Estructura y cajones .
Chassis et ftiroirs.
Frame and drawers.

Chapa pulida
Téle polie
Polished sheet

Soporte ruedas.
Support roues.
Support wheels.

Chapa pulida
Téle polie
Polished sheet

Color Azul martelé
Couleur Bleu martelé
Colour Hammered blue

Acabado  Finition / Finishing

SERIE 1151 M
B 750 x750x 1180 mm

SERIE 1191 M
1200 x 800 x 1180 mm

SERIE 1350 M SERIE 1351 M
B2 550 x 650 x 1105 mm B2 550x 650 x 1180 mm
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P2Q Cartén individual y palet.
%’ Carton simple et palette.
Single cardboard and pallet.

GS

Guias Simples (apertura 90%)
Glissiéres Simples (ouverture 90%)

100

Simple Slides (90% opening)

Los cajones no incluyen divisiones.
Les tiroirs n’inclus pas les séparations.
Divisions for drawer no included.

pL )

1 mm

2mm

Color opcional
Couleur sur demande
Choice of colours

Soldado por resistencia, secado a estufa, previo desengrasado y fosfatado.
Soudée par resistance, séchée au four apres degraissage et phosphatage.
Welded by resistance , drying oven prior degreasing and phosphate.

Ruedas
@ 100 mm Nylon.
Roues Nylon.
H 135 mm
Wheels Nylon.

Metal cromado
Métal chromé
Chrome metal

Cierre.
Fermeture.
Closure.
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Ruedas giratorias y fijas.
Roues pivotantes et fixes.
Swivel and fixed wheels.

Se suministra con dos llaves.
Livié avec deux clés.
Supplied with two keys.
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Carga total repartida, admitida.
Charge totale répartie, admise.
Total load distributed, admitted.
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