ARMARIOS PARA VESTUARIO
ARMOIRES VESTIAIRE
LOCKERS

HECO

FICHA TECNICA / FICHE TECNNIQUE / TECHNICAL SHEET
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1200 x 800 x 2000 mm

Perchero en taquillas de 1 y 2 puertos.
Portemanteau dans casiers avec 1 et 2 portes.
Coat rack in lockers with 1T and 2 doors.

Material Matériel / Material

Armazén y separaciones. Chapa pulida

Chassis et separations. Téle polie 0,7 mm
Frame and divisions. Pollshed sheel Porta efiquetas (65 x 25 mm).
. Porte étiquettes (65 x 25 mm.
Puertas. Chapa pulida Label holder (65 x 25 mm).
Portes. Téle polie 0,7 mm
Doors. Folihed sheet Cierre con llave(2 llaves) y puerta perforada (8x8).

Fermeture & clé(2 clés) et porte perforé (8x8).
Key Locking (2 keys) and perforated door (8x8) .

Acabado  Finition / Finishing

Piezas pintadas y posteriormente remachadas.
Piéces peintes et rivetées par la suite.
Pieces painted and then riveted.

Cartén individual y palet con 6 unidades por ref.
Carton simple et palefte avec 6 unités par ref.
Single cardboard and pallet with 6 units per ref.

Color Pintura en polvo sin plomo ni disolvente (epoxi - poliester).
Couleur Peinture en poudre sans plomb ni solvant (époxy - polyester).
Colour _— Lead and solvent free powder paint (epoxy - polyester). Espacio libre. 4&»
RAL 7035 ) .
L'espace libre.
Unién de més de un médulos. Chapa pulida. Fijacién remaches. Free space.
Joindre plus d'un module. Téle polie. Rivets de fixation. o
Joining of more than one modules. Polished sheet. Fixing rivets. 5 g
295 3
Cierre. Zinc fundido cromado Se suministra con dos llaves.
Fermeture. Zinc coulé chromé Livré avec deux clés.
Chromed cast zinc Supplied with two keys. 4 "

Closure.
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